
อื่พเยาละลลยอคงผแนบง็ขแำน้
ยรีเทีคบแะลแนุฝงาละช

น็ยเลยอค่ีทง็ขแำน้ด็ลกเงารสกรปกส่ทีลยอคงผแ

ดาอะสมาวคงคอื่พเงหแหใมลาปเ
นึ้ขงิ่ยนื่ชดสะลแ

ประสทิธิภาพในการกำจัดสิ่งสกปรก
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กำจัดไวรัส
ไดถึง 99%
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กำจัดแบคทีเรีย
ไดถึง

95%
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ลดการสะสมของเชื้อรา
ไดถึง

รักษาประสิทธิภาพการไหลเวียนของอากาศดีข้ึนถึง 3 เทา

FrostWash

เคร่ืองปรับอากาศระบบอินเวอเตอร 

เคลือบสารปองกนัการกัดกรอน
วสัดุหลัก

น้ำ อากาศ สารประกอบเกลือ

Inner Groove Copper Tube
Anti-Corrosion Light Blue Fin &

คอนเดน ซ่ิงมีความทนทาน ไมผุกรอนงายโดยผลิตจากวัสดุเคลือบสารปองกันการผุกรอน
(Light Blue Fin) เพื่อยืดอายุการใชงานของคอนเดนซิงไดยาวนานกวาแบบธรรมดาถึง 3 เทา
และ แผงคอยลยังผลิตจากทอทองแดงชนิด Inner Groove Copper Tube ท่ีชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความรอนไดดีกวาแบบธรรมดา

PM 2.5 Active Carbon Filter

แผนกรองอากาศแบบใหมของฮิตาชิที่ิทำงานรวมกับสเตนเลสพรีฟลเตอร ที่สามารถชวยในการ

กรองฝุนละออง PM 2.5 ไดถึง 99%* นอกจากน้ันยังมีผลในการชวยยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย,
ปองกันเชื้อราและ สารกอภูมิแพ ไดอีกดวย

เทคโนโลยี Cascade Vector DC Inverter คือเทคโนโลยีที่ออกแบบใหมีการทำงานรวมกัน

ระหวางไมโครคอมพิวเตอรกับซอฟทแวรที่ควบคุมคอมเพรสเซอรตามลักษณะการทำงานในขณะนั้น

ซ่ึงเทคโนโลยีนี้ไมเพียงแตชวยในการประมวลผลการทำงานในสภาวะปจจุบันแตยังสามารถปรับรอบ

การทำงานไดตลอดเวลาสงผลใหเกิดการทำงานที่ราบรื่นและไรเสียงรบกวนแมในสภาวะที่คอมเพรสเซอร

มีรอบของการทำงานต่ำทำใหระบบมีความเสถียรยิ่งข้ึน สงผลใหประหยัดพลังงานมากย่ิงข้ึน

การใชงานที่สะดวกสบายที่ไดรับประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูงสุด

โหมดนี้ชวยใหอากาศสดชื้น ลดความช้ืนและทำความเย็นอยางรวดเร็ว
โดยเคร่ืองปรับอากาศยังคงความเงียบเหมือนเดิม

1 .... ทดสอบท ี ่ Boken Quality Evaluation Institute following JIS Z 2801. Test No. 028669

2 .... ทดสอบที่ Kinki Bunseki Center, Ltd. Test No. 2011-061015, 071127

3 .... อางอิงจากผลกระทบของ AQtiv-Ion ตอสารกอภูมิแพจาก Cedar (ลดลง 97.1%), สารกอภูมิแพจากไรฝุน (ลดลง 79.7%) และสารกอภูมิแพจากขนสุนัข (ลดลง 94.9%)
ทั้งหมดผานการทดสอบท่ีสถาบันโรคภูมิแพสิ่งแวดลอมแหงโตเกียวประเทศญี่ปุน

Refresh Mode

เมื่อเวลาผานไป ฝุนและส่ิงสกปรกจะสะสมอยูใน เครื่องปรับอากาศของคุณ ทำใหมีประสิทธิภาพลดลง

ลดลง Hitachi มีเทคโนโลยี FrostWash เพ่ือรักษาประสิทธิภาพ ของเครื่องปรับอากาศของคุณ

อยางตอเนื่องโดยการขจัดฝุนและส่ิงสกปรกดวยตัวเอง ที่เปนเอกสิทธิ์เฉพาะของฮิตาชิ

Wall Mounted Air Conditioner your home

สำหรับคนท่ีตองการใชเคร่ืองปรับอากาศแบบไรกังวล
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งอ่ืรคเงอขงยีสเบัดะร Indoor (Powerful/H/M/L/Silent)

นื้ชมาวคดลรากนใถรามาสมาวค

ดุสงูสรอแายำ้นอทงอขงูสมาวค/วายมาวค

อทงาลกยนูศนาผนสเดานข
Gas

Indoor (WxHxD)

Outdoor (WxHxD)

Indoor/Outdoor

Liquid

ขนาด

กันหำ้น

น็ยเมาวคำทายำ้น

dB

L/h

m

mm(inch)

mm(inch)

Unit

mm

mm

kg

A

Ø , V , Hz

Indoor Unit

Outdoor Unit

kW

BTU/h

BTU/h/W

W

1Ø , 220-240V , 50Hz 1Ø , 220-240V , 50Hz 1Ø , 220-240V , 50Hz 1Ø , 220-240V , 50Hz

9,260 (3,070 - 11,260) 12,100 (3,070 - 1 ,640) 18,100 (3,070 - 18,760) 22,000 (5,110 - 23,200)

17.26 17.18 17.26 17.13

1,800 (350~2,000)

RAK-CJ10PCAST

RAC-CJ10PCAST

RAK-CJ13PCAST

RAC-CJ13PCAST

RAK-CJ18PCAST

RAC-CJ18PCAST

RAK-CJ24PCAST

RAC-CJ24PCAST

2.7 (0.9-3.3)

3.79

1.4

20/10

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

Indoor

780x280x230

658x530x275 658x530x275

8 / 22.0 10 / 24.0 10 / 30.0

658x530x275 750x570x288

900x300x230 900x300x230

Indoor Indoor

6.35 (1/4)

12.7 (1/2)

6.35 (1/4)

12.7 (1/2)

20/10 30/20

3.4 4.5

750 (300~1,190) 1,500 (350~1,800)

7.18 8.61

44/41/32/24/19 49/48/40/33/30 49/48/40/33/30

R32

8 / 22.5

780x280x230

Indoor

6.35 (1/4)

9.52 (3/8)

20/10

1.6

1,100 (350~1,350)

5.26

48/43/33/27/19

3.5 (0.9-4.0) 5.2 (0.9-5.5) 6.2 (1.5-6.8)

Safe Surge Protection

*ใชอางอิงกับกระแสไฟกระชากที่เปนกระแสตรง(DC)เทาน้ัน และไมรับประกันกรณีไฟเกินอยางตอเนื่อง

แผง PCB ในคอนเดนซิ่งของฮิตาชิสามารถทนแรงดันไฟกระชากไดสูง       โวลต*420

–

719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร, ชั้น 9, ถนนพระราม 9, แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง, กรุงเทพฯ 10310

WARANTY

10
ศากาอบัรปงอ่ืรคเงอขรอซเสรพเมอค

รอตเรอวเนิอบบะร
อื้ซี่ทนัวตแงั้ตป01นักะรปบัร

4
นอรมาวคยาบะรงผแะลแน็ยเมาวคำทงผแ

นรุกุทศากาอบัรปงอ่รืคเงอข
อื้ซี่ทนัวตแงั้ตป4นักะรปบัร

1
อื้ซี่ทนัวตแงั้ตป1นักะรปบัร

งอ่รืคเวตันักะรปบัร

The specifications of this catalog may change without perior notice to allow

HITACHI C&H to incorporate the latest innovations for its customers. The

information contained in this catalog is merely informative. HITACHI C&H declines

any responsibility in the broadest sense, for damage, direct or indirect, arising

from the use and / or interpretation of the recommendations in this catalog

CERTIFICATION

CERTIFIED TO ISO 9001:2015  CERT NO: MY-QMS 00285

CERTIFIED TO OHSAS 18001:2007  CERT NO: MY-SR 0299

MS ISO/IEC 17021:2011

EMS 17122002 CB 02

ISO/IEC 17021-1:2015

QS 02121999 CB 01

CERTIFIED TO ISO 14001:2015  CERT NO: MY-ER 0103

MS ISO/IEC 17021:2011

OHS 06122005 CB 01

อุปกรณฉีดน้ำยา

แหลงจายไฟฟา

สาขาภูเก็ต โทร.095-395-9395
143/142 หมู 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000

ศูนยบริการ ซอม และจำหนายอะไหล Hitachi Premium Shop

สาขาพทัยา โทร.094-490-3009
16/50 หมูที่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

สาขาชลบุรี โทร.061-396-6389
22/14 หมูที่ 1 ต.หวยกะป อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130

สาขาเชียงใหม โทร.065-556-9825
3/6 หมู 3 ถ.เชียงใหม-ลำปาง ต.ชางเผือก อ.เมือง

Power Supply

จ.เชียงใหม 50300

*Compatibility varies depending on air conditioner models.

The installation of an airCloud Adapter might be required (available as an accessory).

**Router shall be able to support 2.4GHz band.

ควบคุมเครื่องปรบัอากาศ ไดอยางสะดวกสบายทุกท่ีทุกเวลา
เช่ือมโยงตำแหนงโทรศัพทของคุณกับเครื่องปรับอากาศดวยฟงกชัน Smart-Fence

ของแอป airCloud Go ซ่ึงคุณสามารถเปดเครื่องปรับอากาศใหทำความเย็น

ที่คุณตองการจากระยะทางท่ีตั้งไวลวงหนากอนที่คุณจะถึงบาน

(Optional Part)

ซึ่งแผง PCB ท่ีทนทานมากขึ้นไดถูกนำมาใชเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและนาเชื่อถือ
สิ่งน้ีจะชวยใหเครื่องปรับอากาศสามารถทำความเย็นไดอยางตอเนื่องและชวยเพิ่ม
อายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศท่ียาวนานย่ิงขึ้น

เวลาทำการ จ.-ศ. (8:00-17:00)


